
Набір для калібрування відносної вологості
для калібрування наступних моделей Kestrel Meters:

Kestrel 5 серії, 4 серії та Kestrel 3000-3500 серії

Зміст

Заводське повторне калібрування / сертифікація
Польове повторне калібрування
Вміст набору для калібрування вологості
Приготування розчинів калібрувальної солі
Налаштування процедури перекалібрування відносної вологості для пристроїв Kestrel
серії 5
Налаштування процедури перекалібрування відносної вологості для пристроїв Kestrel
серії 3000-3500

Kestrel 3000-3500 (трьохкнопковий)
Kestrel 3000 (двокнопковий)

Налаштування процедури перекалібрування відносної вологості для пристроїв Kestrel
серії 4
Використання набору для калібрування для перевірки точності калібрування вашого
пристрою

Прилади Kestrel серії 4 і 5
Прилади Kestrel серії 3000-3500



Заводське повторне калібрування / сертифікація
Kestrel слід повторно відкалібрувати, якщо датчик RH показав похибку у вимірюванні

відносної вологості (RH). Сенсор Kestrel RH має похибку менше 2% протягом 24 місяців.
Ви можете повернути свій Kestrel до NK для заводського повторного калібрування
відносної вологості та відповідних вимірювань. Повторне калібрування доступне як із
сертифікацією простежуваності NIST, так і без калібрувальних наклейок. Зауважте, що NK
може повторно відкалібрувати та сертифікувати будь-які значення, виміряні вашим Kestrel.
Будь ласка, зв’яжіться з NK для отримання додаткової інформації про заводське повторне
калібрування та сертифікацію.

Заводське калібрування RH приладів серії Kestrel 5 забезпечує точність приладів в
межах +/-2%.

Заводське калібрування відносної вологості приладів Kestrel 3000–3500 і 4-ї серії
дозволить отримати значення точності в межах +/-3%.

Польове повторне калібрування
Як альтернатива заводському повторному калібруванню цей набір дозволяє виконувати

десятки повторних калібрувань вологості в польових умовах, щоб покращити точність
датчика та усунути наслідки похибки відносної вологості. У цьому посібнику детально
пояснюються всі кроки повторного калібрування датчика вологості Kestrel. Цей процес
займає приблизно 50 годин, включаючи налаштування та калібрування. Переконайтеся,
що ви виконуєте калібрування в контрольованому кліматичному середовищі, наприклад
вдома чи в офісі. І переконайтеся, що місце калібрування не знаходиться поблизу вікон
або вентиляційних отворів кондиціонера чи опалення. Навіть такі незначні коливання
температури, як 2°F під час калібрування, можуть негативно вплинути на точність, тому,
якщо ви не впевнені, що середовище калібрування стабільне, помістіть весь
калібрувальний набір в ізольований контейнер або, якщо такого контейнера немає,
загорніть його в товсту ковдру. Подальший контроль температури можна отримати,
помістивши додаткові ємності з водою кімнатної температури всередину контейнера або
ковдри (пластикові пляшки працюють добре).

Польове калібрування відносної вологості приладів Kestrel серії 5, 4 і 3000—3500
зазвичай повертає значення з точністю +/-3%, але фактичні результати можуть
відрізнятися залежно від здатності користувача контролювати середовище калібрування.

Вміст набору для калібрування вологості
● Дві банки з кольоровими етикетками для соляної камери, пластиковими розпірними

решітками та герметичними кришками
● Одна банка без розпірної решітки (для води)
● Один флакон із сіллю хлориду магнію (MgCl) й етикеткою синього кольору
● Один флакон із сіллю хлориду натрію (NaCl) й етикеткою червоного кольору
● Один герметичний футляр на блискавці для калібрування відносної вологості
● Одна мірна чашка з кольоровим маркуванням
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Примітка 1. Наш процес калібрування змінився. Зміни потребуватимуть більше часу, але
покращать точність калібрування відносної вологості порівняно з попереднім методом.
Будь ласка, ознайомтеся з новим процесом.

Примітка 2. У кожну калібрувальну ємність кладіть лише один прилад Kestrel за раз.
Спроба відкалібрувати більше ніж одну одиницю в кожній банці одночасно призведе до
зниження точності калібрування RH. Якщо ви намагаєтеся відкалібрувати кілька одиниць,
процеси можна накласти один на одного таким чином, щоб, поки перший блок Kestrel
врівноважується в другій банці, другий блок Kestrel може почати врівноваження в першій
банці.

Примітка 3. Ми виявили, що під час використання цього калібрувального набору
встановлення другої точки калібрування на 74,0% відносної вологості, а не на 75,3%, як
рекомендувалося раніше, дає більш точне калібрування. Це значення є специфічним для
калібрування за допомогою цього набору. Якщо використовується інший метод для
створення еталонної відносної вологості для калібрування, слід використовувати очікуване
значення відносної вологості для цього методу.

Приготування розчинів калібрувальної солі
● Лише для першого використання вам потрібно буде додати воду до наданих солей,

щоб підготувати насичений розчин солі для калібрувальних камер.
● Зауважте, що важливо не забруднювати сольовий розчин іншою сіллю. З цієї

причини кожен товар має кольорове кодування. Обов’язково зберігайте червоні
предмети з червоним, а сині з синім протягом усього процесу змішування та
калібрування.

● Ви будете змішувати солі з водою. Ми рекомендуємо дистильовану воду, якщо вона
доступна, але чиста незабруднена водопровідна вода не вплине помітно на точність
ваших результатів.

● Для обох розчинів ваша мета полягає в тому, щоб створити «суспензію», в якій ви
все ще можете бачити видимі крупинки солі, а також невелику кількість рідкої води
над сіллю.

1. Відкрийте дві банки з етикетками. Зніміть дві пластикові розпірні решітки з банок.

2. Відкрийте герметичний флакон з написом «Хлорид натрію 74,0%» і висипте сіль на
дно банки з такою самою етикеткою.

3. Наповніть маленьку мірну чашку до ЧЕРВОНОЇ лінії з позначкою «NaCl» (13 мл)
дистильованою або чистою водопровідною водою. Додайте в банку.

4. За допомогою мішалки перемішуйте розчин принаймні хвилину. Будь ласка, НЕ
струшуйте банку, щоб перемішати, оскільки це призведе до відкладення солі на стінках
банки, що вплине на загальний розчин. Слідкуйте за консистенцією. При необхідності
додайте кілька крапель води, щоб отримати бажану кашеподібну консистенцію, і ще трохи
перемішайте.

5. Помістіть кришку з такою ж етикеткою на банку та надійно затягніть.

6. Повторіть для розчину хлориду магнію 32,80%, наповнюючи мірну чашку до
СИНЬОЇ лінії, позначеної MgCl (5 мл), і використовуючи СИНІЙ колір витратних матеріалів.

3



Можливо, вам знадобиться використати паличку для перемішування, щоб зішкребти сіль
із флакона чи пакета.

7. Слідкуйте за тим, щоб не наливати більше 5 мл води! Краще почати з трохи меншої
кількості води та додавати її по краплях, оскільки цей розчин має тенденцію швидко
вбирати воду та ставати надто вологим.

8. Поверніть дві пластикові розпірні решітки в банки, щоб їхні ножки сіли в соляну
суміш.

9. Наповніть порожню третю банку водою кімнатної температури.

10. Для приладів Kestrel серії 4 і 5 зніміть шнурок.

11. Для пристроїв Kestrel серії 3000–3500 зніміть тримач шнурка та зніміть захисний
футляр зі шнурка. Складіть шнурок кілька разів, щоб вкоротити його, і закріпіть маленькою
гумовою стрічкою так, щоб повна довжина шнурка була коротшою, ніж корпус Kestrel
3000–3500, і щоб шнурок не міг контактувати з сольовим розчином, коли пристрій
поставлено догори дном в банку.

12. Калібруйте лише одну одиницю Kestrel у банці за раз. Спроба відкалібрувати
декілька одиниць одночасно призведе до зниження точності калібрування відносної
вологості.

Примітка 1. Пластикові прокладки не слід використовувати для калібрування Kestrel
4400/4600 і 5400, оскільки вони не підходять. Поміщаючи Kestrel 4400/4600 або 5400 у
банку, рекомендується вставляти його догори дном — чорну верхівку приладу легше
очистити, ніж дно Kestrel, під час перекладання з однієї банки зі сіллю в іншу.

Примітка 2. Сольові розчини мають тенденцію змінюватися з часом. Розчин NaCL буде
прагнути висихати, а розчин MgCl буде прагнути витягувати вологу з повітря та ставати
надто вологим. З цієї причини тримайте кришки камер для калібрування надійно
закритими, за винятком випадків, коли відкриваєте їх для завантаження пристрою для
калібрування. Можна додати краплі води до розчину NaCl, щоб за потреби повернути йому
належну консистенцію «суспензії». Ви також можете помістити розчин MgCl у чисту
каструлю в теплу духовку, щоб висушити його, якщо він стане надто вологим, або ви
можете придбати нові банки з солями та змішати нові розчини.
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Налаштування процедури перекалібрування відносної
вологості для пристроїв Kestrel серії 5

Приклад графіку калібрування

День 1 День 2 День 3

8:30 9:00 9:00 9:00

Налаштуйте
калібрувальні банки

Почніть 1-шу процедуру
калібрування

Поміняйте банки й почніть
2-гу процедуру калібрування

Калібрування
завершене

1. Перевірте стан батареї на екрані запуску. Якщо індикатор батареї не показує майже
повний час роботи, замініть батарею новою літієвою батареєю AA.

2. Увійдіть в головне меню, натиснувши кнопку у вигляді шестерні у верхньому лівому
куті. Виберіть в меню пункт «System», а далі — «Humidity Cal».

Переконайтеся, що параметри калібрування встановлені на значення, наведені нижче.
За потреби скористайтеся клавіатурою, щоб виділити поля та перейти до потрібного
значення.

Cal Period 24 hr
RH Cal Low 32,8%
RH Cal High 74,0%

3. Прокрутіть, щоб виділити поле «Start Low» та натисніть центральну кнопку вибору.
Слова «Start Low» слід замінити словом «Running» і таймером, що відлічує 24 години.
Запам’ятайте час запуску процедури «Start Low» і заплануйте перемістити блок Kestrel до
наступної банки через 24 години.

4. Помістіть Kestrel у банку з позначкою 32,8% (Low) крильчаткою донизу та щільно
закрийте банку кришкою, потім помістіть банку в футляр на блискавці.

5. Закрийте футляр на блискавці з трьома банками всередині, і, якщо використовуєте
додатковий герметичний контейнер і пляшки для води, помістіть все всередину більшого
контейнера з закритою кришкою. Переконайтеся, що футляр із застібкою-блискавкою
залишається рівним, щоб прилад Kestrel утримував своє положення над розчином.

6. Після 24-годинного періоду низького калібрування вийміть банку з позначкою 32,8%
(Low) і переконайтеся, що таймер калібрування закінчив відлік. Коли таймер завершиться,
у нижньому рядку буде написано «Start High».

7. Вийміть Kestrel з банки з позначкою 32,8% (Low) і витріть всю сіль або воду, які
можуть бути на пристрої.

8. Прокрутіть до поля «Start High» і виділіть його, а потім натисніть кнопку вибору.
Відкрийте банку з позначкою 74,0% (High) і швидко помістіть Kestrel у нову банку
крильчаткою вниз, а потім щільно закрийте кришку та помістіть банку в чохол на блискавці.

9. Закрийте футляр на блискавці з трьома банками всередині, і, якщо використовуєте
додатковий герметичний контейнер і пляшки для води, помістіть все всередину більшого
контейнера з закритою кришкою. Переконайтеся, що футляр із застібкою-блискавкою
залишається рівним, щоб прилад Kestrel утримував своє положення над розчином.

10. Запам’ятайте час, коли було запущено програму «Start High» і плануйте вийняти
блок Kestrel із другої банки через 24 години.

11. Коли таймер завершить відлік до нуля, калібрування завершено. Витягніть пристрій,
протріть сольовий розчин і замініть шнурок, якщо потрібно.
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Налаштування процедури перекалібрування відносної
вологості для пристроїв Kestrel серії 3000-3500

Приклад графіку калібрування

День 1 День 2 День 3

8:30 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00

Підготуйте
калібрувальні
банки — 30 хв

Почніть
врівноваження
з 1-ї банки —

24 год

Запуск таймера
калібрування
1-ї банки —

1 год

Почніть
врівноваження
2-ї банки —

24 год

Запуск таймера
калібрування
2-ї банки —

1 год

Калібрування
завершене

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій, які стосуються вашого пристрою (моделі
з двома або трьома кнопками).

Kestrel 3000-3500 (трьохкнопковий)
1. Коли пристрій вимкнено, одночасно натисніть центральну та ліву кнопки, щоб

розпочати процедуру калібрування RH. (Якщо увімкнено, пристрій можна вимкнути,
утримуючи центральну кнопку.)

2. Коли відображається P1, натисніть центральну кнопку, щоб відкрити перше
значення точки калібрування. Прокрутіть до 32.8, потім натисніть центральну кнопку.

3. Коли відображається P2, знову натисніть центральну кнопку, щоб відкрити значення
другої точки калібрування. Прокрутіть до 74.0, потім натисніть центральну кнопку.

4. Не натискайте жодних додаткових кнопок у цей час.
5. Помістіть Kestrel у 1-у банку крильчаткою вниз. (Для блоків серії Kestrel 3000-3500 із

трьома кнопками 1-ша банка буде баночкою з відносною вологістю 32.8%).
Переконайтеся, що шнур висить на передній стороні пристрою навпроти отвору датчика
RH на задній панелі. Переконайтеся, що шнурок не контактує з розчином.

6. Закрийте футляр на блискавці з трьома банками всередині, і, якщо використовуєте
додатковий герметичний контейнер і пляшки для води, помістіть все всередину більшого
контейнера з закритою кришкою. Переконайтеся, що футляр із застібкою-блискавкою
залишається рівним, щоб прилад Kestrel утримував своє положення над розчином.

7. Залиште набір на принаймні 24 години, щоб переконатися, що температура
всередині набору врівноважена, а вологість усередині банок досягла потрібного рівня.

8. Після 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 1-шу банку і, максимально
закриваючи отвір банки, швидко вийміть блок Kestrel та почніть перший період
калібрування, дотримуючись інструкцій для вашого пристрою.

9. Коли на екрані відображається C1, натисніть центральну кнопку, щоб розпочати
60-хвилинний відлік. Екран блимає між C1 і кількістю хвилин, що залишилися до першого
вимірювання калібрування. Після завершення на екрані з’явиться C2.

10. Поверніть Kestrel до першої банки і, переконавшись, що кришка щільно закрита,
поверніть банки в футляр на блискавці, і, якщо використовується, поверніть футляр в
ізольований холодильник. Запишіть час завершення процедури калібрування.

11. Після завершення зворотного відліку для першого вимірювання калібрування
вийміть Kestrel з першої банки та переконайтеся, що сіль або вода витерті.
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12. Перемістіть Kestrel у 2-у банку з сіллю та переконайтеся, що кришка банки щільно
закрита. (Для блоків серії Kestrel 3000–3500 із трьома кнопками 2-ю банкою буде 74.0%
відносна вологість.) Поверніть банки до футляру на блискавці, а також в ізольований
холодильник. Дайте набору постояти ще протягом 24 годин для встановлення рівноваги.

13. Після 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 2-гу банку і, максимально
закриваючи отвір банки, швидко вийміть прилад Kestrel і, дотримуючись наведених нижче
інструкцій, почніть другу процедуру калібрування.

14. Коли на екрані відображається C2, натисніть центральну кнопку, щоб почати
60-хвилинний відлік. Екран блимає між C2 і кількістю хвилин, що залишилися до другого
вимірювання калібрування.

15. Переконавшись, що кришка щільно закрита, поверніть банки в футляр із
застібкою-блискавкою, і, якщо використовуєте, поверніть футляр в герметичний
контейнер. Запишіть час завершення процедури калібрування.

16. Після завершення зворотного відліку для другого вимірювання калібрування вийміть
Kestrel з банки.

17. Натисніть кнопку «Mode», щоб повернутися до звичайного режиму роботи. Протріть
або промийте пристрій. Ваш Kestrel тепер повторно відкалібрований і готовий проводити
точні вимірювання.

Kestrel 3000 (двокнопковий)

1. Щоб установити значення калібрування відносної вологості, коли Kestrel увімкнено
та відображає вимірювання точки роси (а не відносну вологість), натисніть одночасно
кнопки «On» і «Mode» приблизно на 6 секунд. На екрані з’явиться P1.

2. Коли відображається P1, натисніть кнопку «On» ще раз, щоб відкрити перше
значення точки калібрування. Налаштуйте значення 74.0, натиснувши «Mode», щоб
змінити значення цифри, що блимає, і натиснувши «On», щоб перейти до наступної
цифри. (У пристроях Kestrel 3000 з двома кнопками порядок банок високого та низького
калібрування протилежний порівняно з іншими пристроями Kestrel.) Після встановлення
розрядів десятих і одиниць знову натисніть «On», щоб прийняти значення калібрування.
(Значення десятих не можна змінити.) На екрані відобразиться P2.

3. Коли відображається P2, знову натисніть кнопку «On», щоб відкрити значення другої
точки калібрування. Використовуючи той самий метод, що й вище, встановіть значення
32.8, а потім натисніть кнопку «On».

4. Натискайте Mode, доки Kestrel не відобразить вимірювання відносної вологості, і не
натискайте жодних додаткових кнопок у цей час.

5. Помістіть Kestrel у 1-у банку крильчаткою вниз. (Для пристроїв 3000 із двома
кнопками 1-ша банка буде з 74.0%). Переконайтеся, що шнур висить на передній стороні
пристрою навпроти отвору датчика RH на задній панелі. Переконайтеся, що шнурок не
контактує з розчином.

6. Закрийте футляр на блискавці з трьома банками всередині, і, якщо використовуєте
додатковий герметичний контейнер і пляшки для води, помістіть все всередину більшого
контейнера з закритою кришкою. Переконайтеся, що футляр із застібкою-блискавкою
залишається рівним, щоб прилад Kestrel утримував своє положення над розчином.

7. Залиште набір принаймні на 24 години, щоб переконатися, що температура
всередині набору врівноважена, а вологість усередині банок досягла потрібного рівня.

8. Після 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 1-шу банку і, максимально
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закриваючи отвір банки, швидко вийміть блок Kestrel і почніть перший період
калібрування, дотримуючись інструкцій для вашого пристрою.

9. Увімкнувши Kestrel і перебуваючи в режимі відносної вологості, натисніть одночасно
кнопки «On» і «Mode» протягом приблизно 6 секунд, щоб розпочати процедуру
калібрування відносної вологості. На екрані з’явиться C1. Натисніть «Mode», щоб
запустити 60-хвилинний таймер до першого вимірювання калібрування. Екран буде
блимати між C1 і попередньо запрограмованим значенням калібрування RH для 60 хвилин
до першого вимірювання калібрування. Після завершення на екрані з’явиться C2.

10. Поверніть Kestrel до першої банки і, переконавшись, що кришка щільно закрита,
поверніть банки в футляр на блискавці, і, якщо використовується, поверніть футляр в
герметичний контейнер. Запишіть час завершення процедури калібрування.

11. Після завершення зворотного відліку для першого вимірювання калібрування
вийміть Kestrel з першої банки та переконайтеся, що сіль або вода витерті.

12. Перемістіть Kestrel у 2-у банку з сіллю та переконайтеся, що кришка банки щільно
закрита. (Для пристроїв 3000 із двома кнопками 2-ю банкою буде 32.8%). Поверніть банки
до футляру на блискавці, а також в ізольований холодильник. Дайте набору постояти ще
протягом 24 годин для встановлення рівноваги.

13. Після 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 2-гу банку і, максимально
закриваючи отвір банки, швидко вийміть прилад Kestrel та, дотримуючись наведених
нижче інструкцій, почніть другу процедуру калібрування.

14. Коли на екрані відображається C2, натисніть Mode, щоб почати 60-хвилинний відлік.
Екран блимає між C2 і попередньо запрограмованим значенням калібрування відносної
вологості протягом 60 хвилин, доки не буде виконано друге калібрувальне вимірювання.

15. Переконавшись, що кришка щільно закрита, поверніть банки в футляр із
застібкою-блискавкою, і, якщо використовуєте, поверніть футляр в герметичний
контейнер. Запишіть час завершення процедури калібрування.

16. Після завершення зворотного відліку для другого вимірювання калібрування вийміть
Kestrel з банки.

17. Натисніть кнопку «Mode», щоб повернутися до звичайного режиму роботи. Протріть
або промийте пристрій. Ваш Kestrel тепер повторно відкалібрований і готовий проводити
точні вимірювання.
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Налаштування процедури перекалібрування відносної
вологості для пристроїв Kestrel серії 4

Приклад графіку калібрування

День 1 День 2 День 3

8:30 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00

Підготуйте
калібрувальні
банки — 30 хв

Почніть
врівноваження
з 1-ї банки —

24 год

Запуск таймера
калібрування
1-ї банки —

1 год

Почніть
врівноваження
2-ї банки —

24 год

Запуск таймера
калібрування
2-ї банки —

1 год

Калібрування
завершене

1. Якщо індикатор батареї не показує майже повний час роботи, замініть батареї на
нові літієві батареї AAA.

2. У головному меню виберіть «System», потім виберіть «Humidity Cal». У деяких
старіших версіях програми «Humidity Cal» можна знайти безпосередньо в головному
меню.

Переконайтеся, що параметри калібрування встановлені на значення, наведені нижче.
За потреби скористайтеся клавіатурою, щоб виділити поля та перейти до потрібного
значення. Встановіть для періоду принаймні 60 хвилин. Додавання додаткового часу (до
120 хв) може покращити точність калібрування.

Period 60 min
RH Point 1 32.8%
RH point 2 74.0%

НЕ НАТИСНІТЬ «START 1» У ЦЕЙ ЧАС

3. Помістіть Kestrel у банку з позначкою 32.8% крильчаткою донизу та щільно закрийте
кришку банки, потім помістіть банку в футляр на блискавці.

4. Закрийте футляр на блискавці з трьома банками всередині, і, якщо використовуєте
додатковий герметичний контейнер і пляшки для води, помістіть все всередину більшого
контейнера з закритою кришкою. Переконайтеся, що футляр із застібкою-блискавкою
залишається рівним, щоб прилад Kestrel утримував своє положення над розчином.

5. Залиште набір принаймні на 24 години, щоб переконатися, що температура
всередині набору врівноважена, а вологість усередині банок досягла потрібного рівня.

6. Після 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 1-шу банку та, максимально
закриваючи отвір банки, швидко вийміть блок Kestrel і почніть перший період
калібрування, перейшовши до пункту «Start 1» у меню «Humidity Cal» та натиснувши
«Select». «Start 1» зміниться на «Running 1», і почнеться зворотний відлік секунд до
першого вимірювання калібрування.

7. Поверніть Kestrel до першої банки і, переконавшись, що кришка щільно закрита,
поверніть банки в футляр на блискавці, а футляр в герметични контейнер (якщо
використовуєте). Запишіть час завершення процедури калібрування.
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8. Після завершення зворотного відліку для першого вимірювання калібрування
вийміть Kestrel з першої банки та переконайтеся, що сіль або вода витерті. Щоб
підтвердити, що перший період калібрування завершено, переконайтеся, що в рядку, який
показує «Running 1», знову відображається «Start 1».

9. Перемістіть Kestrel у 2-у банку солі з позначкою 74.0% і переконайтеся, що кришка
банки щільно закрита. Поверніть банки у футляр на блискавці, а футляр в ізольований
холодильник. Дайте набору постояти ще протягом 24 годин для встановлення рівноваги.

10. Після другого 24-годинного періоду врівноваження відкрийте 2-гу банку і,
максимально закриваючи отвір банки, швидко вийміть прилад Kestrel і запустіть другу
процедуру калібрування, прокрутивши до пункту «Start 2» у меню «Humidity Cal» та
натиснувши «Select». «Start 2» зміниться на «Running 2», і почнеться зворотний відлік
секунд до другого вимірювання калібрування.

11. Поверніть Kestrel до другої банки та, переконавшись, що кришка щільно закрита,
поверніть банки в футляр із застібкою-блискавкою, і, якщо використовується, поверніть
футляр в герметичний контейнер. Запишіть час завершення процедури калібрування.

12. Після закінчення зворотного відліку для другого вимірювання калібрування вийміть
Kestrel з другої банки. Щоб підтвердити завершення другого періоду калібрування,
переконайтеся, що в рядку, який показує «Running 2», знову відображається «Start 2».

13. Натисніть кнопку «Exit», щоб повернутися до нормального режиму роботи. Протріть
або промийте пристрій. Ваш Kestrel тепер повторно відкалібрований і готовий проводити
точні вимірювання.
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Використання набору для калібрування для перевірки
точності калібрування вашого пристрою

1. Підготуйте банки для солі та прилад Kestrel, як описано в розділі «Приготування
розчинів калібрувальної солі».

Прилади Kestrel серії 4 і 5
2. Налаштуйте свій Kestrel на відображення відносної вологості, увійдіть у меню

налаштувань і вимкніть автоматичне вимкнення.
3. Помістіть Kestrel в одну з двох банок для солі та дайте йому постояти 24

години в герметичному футлярі на блискавці.
4. Вийміть банку з сіллю з Kestrel всередині та прочитайте значення відносної

вологості на дисплеї через банку.

Прилади Kestrel серії 3000-3500
2. Налаштуйте Kestrel на відображення відносної вологості та помістіть його в

одну з двох ємностей для солі, а потім залиште на 24 години в герметичному футлярі
на блискавці.

3. Вийміть Kestrel із банки з розчином солі, швидко увімкніть його та поверніть у
банку ще на 35 хвилин.

4. Через 35 хвилин вийміть банку з Kestrel всередині та прочитайте значення
відносної вологості на дисплеї через банку.

5. Повторіть процес у 2-й банці. Якщо різниця між показаннями відносної вологості, які
відображаються на Kestrel, і очікуваною вологістю, зазначеною на етикетці банки, виходить
за межі специфікації точності для вашого пристрою, вам слід розглянути можливість
повторного калібрування Kestrel, використовуючи кроки, описані вище в цьому посібнику.
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